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FICHA TECNICA

DADOS OPERACIONAIS NA' 'BER®

EEIMAQUINAS

RESERVATORIO INTERMEDIARIO
CICLONE TCA

Sistema de aspiragdo ciclone com turbina em PVC de
alta densidade.
Elaborado para acoplar em aspiradores que realizam
trabalhos de sucgdo de pods finos, como o de massa
corrida, materiais Umidos e também para trabalhos de
limpeza pesada.

TRANSFORME SEU
RESERVATORIO EM UM

TURBO TCA-50!
(NAO ACOMPANHA TURBINA)
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CcICLONE

50 LITROS,
Didmetro de entrada da sucgao e aspiragdo de 45mm. s
Capacidade do reservatorio
de 50 litros.
Tampa de vedagédo com trava.
Conexao de acoplamento para Turbina Nauber
TBN-750.
Rodas para transporte.

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

MEDIDAS DA EMBALAGEM 91cm 52cm 52cm

Indicado para acoplagem em aspiradores industriais.

DADOS ADICIONAIS
CAPACIDADE DO RESERVATORIO S50 LITROS
- - CREA-SC
DIAMETRO ENT. SUCCAO 45mm .

Montado no Registro
PESO BRUTO 4,5kg BRASIL 172951-7
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