FICHA TECNICA

DADOS OPERACIONAIS NA BER®

EEIMAQUINAS

LIXADEIRA BRUSHLESS ORBITAL ROTO-5

Lixadeira roto-orbital com motor brushless.
Equipada com motor de 350 Watts.

Ajuste eletronico de velocidade, que varia
entre 4.000 RPM a 10.000 RPM.
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Sistema de auxilio de frenagem, com
destorcedor na mangueira de aspiragéo.
Estabilizador elétrico integrado.
Memoria de trabalho (armazena a ultima DESTORCEDOR DE
configuragao de velocidade trabalhada). MANGUEIRA
Prato base 6" / 150mm de didmetro com
padrdo multifuros.
Cabo de energia com 5 metros de comprimento.

COM MALETA
PARA TRANSPORTEE
ARMAZENAMENTO

Indicada para lixamentos em paredes de alvenaria, gesso, massa corrida, massa acrilica, massas
cimenticias de acabamento, linha madeira, linha metal e linha automotiva..

DADOS ADICIONAIS ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

POTENCIA DO MOTOR 350W MEDIDAS DA EMBALAGEM| 12,8cm 35cm 16,5cm
ROTAGAO 4.000-10.000 RPM
EXCENTRICIDADE 5mm
DIAMETRO DA BASE 6" /150mm
MASSA APROXIMADA 1,4kg
PESO LIQUIDO 2,25kg CREA-SC
PESO BRUTO 2,41kg Montado no Registro
- 2V SRASIL. TR
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