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ADICIONAL

POTENCIA DEL MOTOR 7,0 hp

CAUDAL MÁXIMO 6,0 LITROS/MIN.

TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOQUILLA 0,037"

PRESIÓN MÁXIMA 3.000 PSI

PESO NETO 67,5 kg

PESO BRUTO 92,5 kg

COMBUSTIBLE GASOLINA

Ideal para marcar bordillos, carriles simples y dobles, aparcamientos, líneas continuas e intermitentes.
Este equipo permite el uso de materiales de baja y media viscosidad, gracias a la capacidad de su
bomba y a la potencia de su motor. 
Este equipo puede utilizarse para la 
pintura convencional sin aire.

ALTURA LONGITUD ANCHO

DIMENCIONES DEL
EMBALAJE 102cm 122cm 74cm

FICHA TÉCNICA

Registro
172951-7Ensamblado

en Brasil

Motor de combustión interna.
Alta presión para una excelente pulverización, mejor
atomización y mayor eficiencia y acabado.
Equipada con 2 pistolas de pintura sin aire modelo Ultra.
Depósito de pintura Max Kit con capacidad de hasta 30
litros.
Depósito de microesferas con una capacidad de 30
litros (código 5221).
Incluye válvulas de alta calidad, un regulador de presión
y una válvula mecánica de control de presión. 
Incluye un carrito con accesorios y una guía láser.
Longitud máxima de la manguera: 90 metros.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Referencia 4805

INDICACIONES DE USO

+55 47 33745969
Teléfono

atendimiento@nauber.com.br
Correo electrónico

www.nauber.com.br
Sitio web

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Equipo de señalización vial con dos pistolas pulverizadoras
y sistema de diafragma. Equipado con un motor Nauber de
gasolina de 210 cc, 4 tiempos. El accionamiento de las
pistolas pulverizadoras se realiza mediante el manillar.

DATOS OPERACIONALES

2 PISTOLAS

MÁQUINA AIRLESS D-6X LINE

FT D-6X LINE - 4805
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