
POTENCIA 6,0 hp

CAUDAL MÁXIMO 5,0 LITROS/MIN.

TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOQUILLA 0,035"

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO 30 LITROS

PRESIÓN MÁXIMA 22 MPa

Registro
172951-7Ensamblado

en BRASIL

FICHA TÉCNICA

DATOS ADICIONALES

Ideal para marcar carriles, estacionamientos y líneas continuas. Este equipo admite el uso de
materiales de viscosidad baja y media gracias a la capacidad de su bomba y la potencia de su
motor. Es ideal para pintar viviendas gracias a su movilidad y a su manguera de 15 metros de
extensión.

+55 47 33745969
Teléfono

atendimento@nauber.com.br
Correo electrónico

www.nauber.com.br
Sitio web

MÁQUINA DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL
MPP-500 MAX

Referencia 3716

Equipo de señalización vial con sistema de bomba de pistón. Equipado con un motor de
gasolina Honda de cuatro tiempos de 210 cc. Accionamiento manual mediante palanca.

DESCRIPCIÓN

INDICACIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS
Equipado con un sistema de distribución de esferas
reflectantes y un depósito con capacidad de hasta 
30 litros. Incluye dos pistolas (modelo Ultra) para
señalización de doble carril.

2 PISTOLAS PARA MARCAR EN
TIRAS DOBLES

DATOS OPERATIVOS
FT MPP-500 LINE MAX - 3716 

Fecha de preparación: 29/09/2023 
Revisión: 26/01/2026-02

DEPÓSITO PARA ESFERAS
REFLECTANTES (30L)


