
POTÊNCIA DO MOTOR 5,5 hp

VAZÃO MÁXIMA 5,0 LITROS/MIN.

TAMANHO MÁX. DO BICO 0,035"

CAPACIDADE RESERVATÓRIO 30 LITROS

PRESSÃO MÁXIMA 22 MPa

Registro
172951-7Montado no

BRASIL

FICHA TÉCNICA

DADOS ADICIONAIS

Ideal para demarcação de faixas, estacionamentos e linhas contínuas. Este equipamento
suporta utilização de materiais de baixa e média viscosidade, devido sua capacidade de bomba
e potência do motor. Equipamento pode ser utilizado para pintura imobiliária devido sua
mobilidade, e também por possuir uma extensão de 15 metros de mangueira.
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MÁQUINA AIRLESS MPP-500 LINE MAX
Referência 3716

Equipamento para demarcação viária, com sistema de bomba de pistão. Equipada com motor
Honda de 160CC, 4 tempos a gasolina. Acionamento manual dos gatilhos através de alavanca.

DESCRIÇÃO

INDICAÇÕES DE USO

CARACTERÍSTICAS
Equipada com sistema de distribuição de esferas
reflexivas e reservatório com capacidade de até 
30 litros. Possui 02 pistolas 
(modelo Ultra), para utilização 
em marcações de faixa dupla.

2 PISTOLAS PARA
MARCAÇÕES EM FAIXAS

DUPLAS

DADOS OPERACIONAIS
FT MPP-500 LINE MAX - 3716
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RESERVATÓRIO PARA
ESFERAS REFLEXIVAS

(30L)


