FICHA TECNICA

DADOS OPERACIONAIS NA' lBER®

EEIMAQUINAS

EQUIPAMENTO PARA DEMARCAQAO VIARIA
N-31 LINE

Equipamento para demarcagdo viaria, com sistema de
diafragma. Equipada com motor Honda de 160CC, 4 tempos
a gasolina. Acionamento através do guidéo.

Motor a combustéo.
Alta pressao para uma  excelente
pulverizagdo, melhor atomizagédo e maior
eficiéncia.

Possui valvulas de alta qualidade,

regulador de pressado e valvula de controle
de pressdo mecénica.

Possui carrinho com acessorios e guia.
Equipada com reservatorio

com capacidade de até 30 litros.
Comprimento maximo da mangueira:
60 metros.

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

Ideal para demarcagéo de faixas, MEDIDAS DO EQUIPAMENTO 102cm 122cm 74cm
estacionamentos e linhas continuas.

Este equipamento suporta utilizagéo
de materiais de baixa e média viscosidade, devido sua capacidade de bomba e poténcia do motor.
Este equipamento pode ser utilizado para pintura airless convencional.

DADOS ADICIONAIS

POTENCIA DO MOTOR 5,5 hp
VAZAO MAXIMA 3,0 LITROS/MIN.
TAMANHO MAX. DO BICO 0,027"

PRESSAO MAXIMA 3.000 PSI
PESO LIQUIDO 77,5kg CREA-SC
PESO BRUTO 102,5k :
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