
DADOS ADICIONAIS
POTÊNCIA DO MOTOR 7,0 hp

VAZÃO MÁXIMA 3,0 LITROS/MIN.

TAMANHO MÁX. DO BICO 0,027"

PRESSÃO MÁXIMA 3.000 PSI

PESO LÍQUIDO 77,5kg

PESO BRUTO 102,5kg

ALIMENTAÇÃO GASOLINA

DADOS ADICIONAIS

Ideal para demarcação de faixas, 
estacionamentos e linhas contínuas.
Este equipamento suporta utilização 
de materiais de baixa e média viscosidade, devido sua capacidade de bomba e potência do motor. 
Este equipamento pode ser utilizado para pintura airless convencional.

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO 102cm 122cm 74cm

FICHA TÉCNICA

Registro
172951-7Montado no

BRASIL

INDICAÇÕES DE USO

Motor a combustão.
Alta pressão para uma excelente
pulverização, melhor atomização e maior
eficiência.
Possui válvulas de alta qualidade, 
regulador de pressão e válvula de controle
de pressão mecânica. 
Possui carrinho com acessórios e guia.
Equipada com reservatório 
com capacidade de até 30 litros.
Comprimento máximo da mangueira: 
60 metros.
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EQUIPAMENTO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 
N-3I LINE
Referência  4851

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS

Equipamento para demarcação viária, com sistema de
diafragma. Equipada com motor Nauber de 210CC, 4 tempos
a gasolina. Acionamento através do guidão.
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