
DADOS ADICIONAIS

POTÊNCIA MOTOR PRINCIPAL 4hp

POTÊNCIA MOTOR SECUNDÁRIO 500W

PRESSÃO MÁX. TRABALHO 3.000 PSI

VAZÃO MÁXIMA 20 LITROS/MIN

CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 30 LITROS

ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS/60Hz

PESO LÍQUIDO 192kg

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

MEDIDAS DA EMBALAGEM 110cm 150cm 65cm

FICHA TÉCNICA

Registro
172951-7Montado no

BRASIL

• Bomba com Sistema de Diafragma Robusto: Permite alta 
resistência à abrasividade dos materiais e longa vida útil.
• Alta Vazão (20 L/min) para cobertura rápida de grandes áreas.
• Pressão Estável (3000 PSI) para excelente atomização de materiais densos.
• Tanque Integrado de 30 litros que permite maior autonomia de operação. 
• Peças de Alto Desempenho e Sistema de Manutenção Simplificado.
• Construção Estrutural Reforçada para suportar o rigor das obras.

*Acompanha mangueira de 15 metros de 1/2 , 
com chicote 3/8 com rosca 1/4, pistola Ultra, 
porta bico UHD e bico UHD 545.

Recomendada para aplicação mecanizada de massa corrida, massa acrílica e materiais similares em obras
de grande escala que contam com infraestrutura elétrica. Ideal para construtoras, empreiteiras e
profissionais que buscam agilidade, economia de tempo e acabamento superior.
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MÁQUINA PULVERIZADORA
AIRLESS D-20

Referência 4809

A Nauber D-20  é um equipamento Airless 
de alto desempenho, desenvolvido com 
sistema de diafragma e motor elétrico blindado,
garantindo confiabilidade e resistência mesmo 
sob uso intensivo. Ideal para obras de grande 
porte, combina robustez, alto rendimento e precisão 
na aplicação de materiais densos, como massas corridas
e acrílicas. A máquina é equipada com sistema de
manutenção simplificado, facilitando inspeções e 
trocas de componentes. 
Suas peças de alto desempenho foram projetadas 
para aumentar a durabilidade do 
equipamento em ambientes de alta exigência.
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