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EEIMAQUINAS
MAQUINA AIRLESS MPP-600

Maquina de pintura airless e aplicagdo de massa corrida
com bomba de pistdo, com capacidade de vazédo de até
6,0 litros/min., sistema de manutengdo simplificado e
pecgas de alto desempenho.

Motor brushless de 4,0 hp.
Equipada com carrinho de transporte e com modulo
controlador de tenséo X-9.

QUANT.
MATERIAL PISTOLAS SENTIDO m

MEng:D%UhdA:JgSEIRA 1 HORIZONTAL | 90 METROS
Tros o Manouciea I
COM A MPP-600? VERTICAL 45 METROS

1
WERTICAL 22,5 METROS

HORIZONTAL 45 METROS
VERTICAL 22,5 METROS

IMASSA

1
CORRIDA 1

Produtividade média baseada em

8 horas de trabalho:

-1.500m? de pintura (01 operador);

- 3.000m? de pintura (02 operadores);

. ALTURA COMPRIMENTO LARGURA
-1.000m? de massa corrida (01 operador).

MEDIDAS DA
EMBALAGEM

Indicada para pinturas em geral, tintas acrilicas, MONITORA:
esmaltes, latéx, epoxies, MASSA CORRIDA, massa
acrilica e outros materiais de média densidade

DADOS ADICIONAIS A

POTENCIA DO MOTOR 4,0 hp
VAZAO MAXIMA 6,0 LITROS/MIN.
TAMANHO MAX. DO BICO 0,039"
PRESSAO MAXIMA 22 MPa
ALIMENTAGAO 220 VOLTS/50-60Hz CREA-SC
PESO BRUTO 66,4kg Montado no Registro
BRASIL 172951-7
GERADOR/TRANSFORMADOR 6 KVA
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