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DADOS OPERACIONAIS NA' 'BER®

EEIMAQUINAS

MAQUINA AIRLESS MPP-240X

Equipamento airless com sistema de pistdo. Motor brushless (sem escovas).
Leve, compacta e facil de transportar.
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Com capacidade de produgéao diaria de ate d’
1.300m? de pintura.
Capacidade da bomba de até 2,4 litros/min.

Comprimento maximo

da mangueira: 60 metros.
Acompanha 1 mangueira 1/4 15m,

1 pistola Nauber Ultra, 1 bico Light
Green 517, 1 porta bico Light Green
aluminio, 1 filtro 60 mesh branco e
1 extensor SO0cm.

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

MEDIDAS DA EMBALAGEM 54cm 49cm 61cm

Indicada para pinturas em geral, tintas latex, acrilicas, esmaltes,
vernizes, seladores, PU, emborrachadas, epoxi (25% diluigdo).

DADOS ADICIONAIS

POTENCIA DO MOTOR 1,5 hp
VAZAO MAXIMA 2,4 LITROS/MIN.
TAMANHO MAX. DO BICO 0,025"
PRESSAO MAXIMA 23 MPa
ALIMENTAQAO 220 VOLTS/60Hz CREA sc
PESO BRUTO 21kg .
Montado no Registro
GERADOR/TRANSFORMADOR 3 kVA BRASIL 172951-7
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atendimento@nauber.com.br +55 47 33745969 www.nauber.com.br

Y



