
DADOS ADICIONAIS
POTÊNCIA DO MOTOR 3 cv

VAZÃO MÁXIMA 12,5kg/min

ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS/60Hz

PESO BRUTO 147kg

GERADOR/TRANSFORMADOR 8 kVA

Indicada para projetar massas de alta
viscosidade, cimentícias, texturas,  
massas  de projeção, massa niveladora,
massa  corrida,  massa  acrílica,  e  demais
materiais de acabamento.
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PROJETORA DE MASSAS E TEXTURAS NB-100
Referência 83

Máquina projetora com sistema de
projeção   completo,   compressor
embutido, com plug industrial e
sistema de controle remoto.

DESCRIÇÃO

INDICAÇÕES DE USO

CARACTERÍSTICAS
Possui rodas de alta resistência
para facilitar o transporte. Com
grade de proteção e sensor de
segurança. Acompanha pistola de
projeção L1. Reservatório para
material de 50kg. Motorização
eletrônica WEG.
Suporta até 30 metros de
mangueira na horizontal e 15
metros na vertical.
Equipamento 220 volts/50-60Hz.

MONITORA:

VOLTAGEM TEMPERATURA AMPERAGEM

PRODUTIVIDADE
Capacidade de projeção de até 12,5kg de
massa por minuto.
Produção estimada em 2.000m² de massa
por dia (8 horas de trabalho).

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

MEDIDAS DO PRODUTO 140m 122cm 68,5cm

MEDIDAS DA EMBALAGEM 155cm 137cm 83,5cm
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